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Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 7 września 2016 roku 



Aneks nr 11

Załącznik nr 1.1
Wersja obowiązująca od dnia 30 marca 2021 r.
Załącznik nr 3.3.1 do Zarządzenia
Włocławek, dnia ……………….
WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ANWIL S.A.
Nr………/………./………
1. Wnioskodawca/podmiot przyłączany: ………………………………………….………………………………………..
2. Miejsce przyłączenia:  ……………………………………………………………………………………………………..
a)
nieruchomość, obiekt lub lokal, do których energia elektryczna ma być dostarczana lub z których ma być odbierana: …………………………………………………………………………………………………………………..
b)
miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego ANWIL S.A. zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej i urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu przyłączanego: …………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: ……………………………………………………………………………….

4. Moc przyłączeniowa: ………………………………………………………………………………………………………..

5. Rodzaj przyłącza: ……………………………………………………………………………………………………………

6. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: ………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: ……………

………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Dane umożliwiające określenie w miejscu przyłączenia wartości prądów:

a) zwarć wielofazowych i czasów ich wyłączenia: ………………………………………………………………………...
b) zwarcia doziemnego i czasów ich wyłączenia lub trwania: ……………………………………………………………
13. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: …………………………………………………………………..
14. Wymagania w zakresie:

a) dostosowania przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego: ……….

...............................................................................................................................................................................
b) przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: …..

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
d) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
e) wyposażenia urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędnego do współpracy z siecią, do której ma nastąpić przyłączenie: ………………………………………………………………………………………………………………..
15. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: ……………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Dane i informacje dotyczące sieci niezbędne w celu doboru systemu ochrony przed porażeniami w instalacji lub sieci podmiotu, którego instalacje lub sieci będą przyłączane: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
17. Wymagania dokumentacyjne i inne przed odbiorem przyłącza: ……………………………………………………..

...............................................................................................................................................................................
18. Inne postanowienia, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. t.j. z 2020 poz. 833 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, Nr 93, poz. 623 z późn. zm.):
a) warunki techniczne przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w obowiązujących przepisach prawa,
b) określony w warunkach technicznych przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Odbiorniki wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego ANWIL S.A. Przyłączenie źródeł zasilania awaryjnego do sieci wymaga zgłoszenia i uzgodnień z przedsiębiorstwem energetycznym ANWIL S.A. 
c) opłata przyłączeniowa ustalona na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Taryfy ANWIL S.A. oraz IRiESD ANWIL S.A., określona w projekcie umowy o przyłączenie, jest aktualna na dzień wydania warunków technicznych przyłączenia i może ulec zmianie w zależności od terminu podpisania umowy.
d) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsze warunki techniczne przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od dnia ich doręczenia podmiotowi przyłączanemu.
__________________________________
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